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f ROBBANTAS __ _ 
' ANYAGISMERTETES 

A honvédsegnel rendszeresitett ELES ROBBANTÓANYAG nagysóga szerint hóromfele 

U te s s e 1, dörzsöl e s s el, p u s

k a lb vés s el szemben majd-
nem érzéketlen! 
K i s e b b m e n n y i s e g b e n la n g

g a l meggyujtva lassan 
ég! 

1 

<o y --.-_ 

kari~ rögzitl!sl!re 

rend sz.eres ít
ve már nincs, 
de még 
hasznáLJuk. 

1 kg-os 
robbantó 

szalag

a gyutacs 

rögzitesére 

0·1 kg-os robb. 
töltény 

ÉLES GYUJTÓSZER. 

Biztos robban tasóhoz 

utószgyutacs 
vagy 

villamos izzógyujtó 
kell! 

Utószgyt,Jtacs Villamos izzógyujtó 
Robbantasa angol gyujtózsinórrol, vagy durranó-zsinórral tö~ Mindkettö~ntósa izzógyujtógep segitségl!vel (villamo!> orommal) történik. 

5-ös 25-ös 
utaszgyutacsdoboz 

( badogbol ki,zül) utászgyutacslódikó 
( lábal ~nül) 

ütésre érzékeny! 

óvatosan 

kezeld! 

kettesével papirosba 
csomagolva 

_j 

vezeték 

Angol gyujtózsinór Durranó zsinór 

Ütéssel dörzsöléssel szemben érzéketlen. Zsinórdörzsgyujtó
val vagy zsinórgyujtóval gyujtjuk. (Szükseg eseten gyutávot,sto.) 

Ütéssel dörzsöl~ssel szemben érzékeny! Igen óvatosan ke
zeld! Eldurrantósóhoz utószgyutacs kell! 

Égési sebessége 1 cm/mp, 
vagyis meggyujtva egy masodperc alatt 1 

cm-nyi darab ég el. 

Szóraz helyen alkalmazzuk! 
V1z alatt csak okkor, ha a szerelés utan azon

nal robbantunk . 

kcitrcinyozoH burkolat ------11.i!l,QI;- finom$ZSmC$0$ ftko~ 
lÖpor 

0 Egy karikóban kb. 8m hosszu 
angol gyujtózsinór van 

Aé<;ii korikaknal 111 eg,bi $&bes5eget 

próbodarabon ellenörizni kell! 

1 

Egési sebessége 5000 m.Anp. 
vagyis utaszgyutaccsal eldurrant va egy 

mósodperc alatt 5 km hosszu darab dur

ran el! 

Víz alatt i~ hasznólhatjuk ! 

Az angol gyujtózsin6r biztos gyujtasara szolgal 

vi11snal bevont piros-feher szinü burl<olat 

'/ """ . ' Ut tii§! ta&XöóZSk6=-----durrano bel 

~lrpapirburkolat 

Egy dobon kb 100 
m durranózsinór 
van C több darab
ban). 

a zsinór dörz s g yuj tb vagy a zsinórgyujtó készlet 

egy készletben van: 

-~- ,tt szú :- ó t ó11g ot atl , s e ... 60 uino,..gyuitö é.s 3 

I --
dörzslap 

.-----:H:...J-.::..~/ t 

l .. -~· ~.., 

Gyutacsszoritófogó. 

Szoe,~soél a, "''"""'°" oyokUonk I 
össze szori tósóra hasznóljuk. j 

Vizhatlan kenöcs. 1 
tubusban. 

Az utószgyutacsnak es a gyujtoz~1-
nórnak vlzhatlanitó.sora hasznoljuk . 

HIR. ISK. SOKSZ.. - 1942 . 

.L 

az angol gyujtózsinórt 

. \i5 ved kupak 
meggyujtja az angol gyuJ tozstnor \ 

vegere huzam, s a dörzslappal ugy gyuJtom, 
mint a gyufót . 

SEGÉDESZKÖZÖK 
Villamos izzógyujtógép-készlet. 

~~ ! 
2 villamos izzógyujtó doboz 
( a 40 vill izzogyujto, tcisd fenil 

izzógyujtógép 

150-es egyetemes fogó 

' (i 

kóbelkés 
4 tekercs szigetelőszalag 2 taors6,mind.l!Qliken 

dobozban 100 m agyeru ko.bel 

vezefékvizsgoló mü
szer, btnne 4·5 volto• ,z.6 

raullf" 

r ... 1.11r.yl ~kllif' hn vr.,1 oy•a og)á•11 " d 1 ~ ~~ 1, " 1 ti I U., , ,q1, t, I , ,\ () a 
K O NY\, J' \ l~. 

l 

fi~ 
/ 

dobozban 

ö s sz e k ö t ö h ü V e ly. 

A durranózsinórnak az eldurrantan
dó végén lévö összeköttetés biztosító

sóra ha sznaljuk 

i Szigetelöszalag-tekercs. . 

l 
-.~-s m-e& szigetelÖ 

s?Olag ( dobotban l 

Viltamo s gy ujtóvezetekek összekötésé
nek és sl!rült vezeték szigetelesére hasz

nóljuk. 



ROBBANTAS 
ROBBANTÓSZER SZÁLLITÁSA 

11. 

Robbantószeres malhasallat. 
Minden utósz Córkosz) szakaszhoz tartozik tQY • 

gyujtószerlóda 

- jobboldali robbantószerlóda 

mólhósóllat 

vezetö 

mólhatakaró 

ellentartó kötél 

A baloldali robbantószerláda A gyujtószerláda A jobboldali robbantószerláda 
tartalma= 

10 1 kg-os robb. szelence, 
20 0·5 kg-os robb. szelence, 
40 0'1 kg-os robb. töltény, 

2 gyutacsszoritó fogó, 
1 35 mm-es amerikai furo. 

tartalma: 

50 utószgyutacs Cladikóban ), 
100 m durranózsinór (dobon). 
16 m angol gyujtózsinor, 
20 zsinórdörzsgyujtó, 

20 tubus vizhatlankenöcs, 

tartalma= 

10 1 kg-os robb. szelence, 
20 0'5 kg-os robb. szelence, 
40 0'1 kg-os robb. töltény. 

20 összekötöhOvely C ládikóban), 
2 tekercs szigetelöszalag (dobozban). 

A baloldali és jobboldali robbantószerláda 
.csomagolása. 

A gyujtoszerláda 
csomagolasa. 

ElsÖ reteg 

csak a báloldali 
robb. szerlódóban 

Elsö es mosodik réteg A kisebb rekeszben , A nagyobb rekeszben , 

1 gyutacslódikó, 

1 ÖS5Zekötöhűvely
lódikó, 

2 tekerc5 szigetelö 
szalag (dobozban), 

a ló feje felé 

\ 

A robbantószerláda A gyujtószerláda 
Az utász Córkósz)szd.fuvarozando felszere
lesében levö robbantószerek a záróharc-anyag

kocsin vannak. 

tartalma: 
10 1 kg-os robbantó szelence, 

120 0'5 kg-os robbant6 szelence, 
30 01 kg-os robbantó töltény, 

C a hézagokat csomagolokóccal 
töltjük ki) . 

tartalma= 
100 utószgyutac~. 60 zsinorgyujtó, 
80 szerelt inógyujtó, 40 tub.vlzhatlan kenöcs, 

200 m durranózsinór, 40 összekötöhOvely, 
40 rn angol gy.zsinór, 4 tek.szigetelöszalag. 
40 zsinórdörzsgyujto, 

--- ' 

Biztonsági rendszabalyok .. 

benne , 

50 utószgyutacs, 
20 zsinórdörzs

gyujto, 

b enne , 

20 összekötöhü
vely, 

20 tubus vizhat
lankenöcs. 

A robbantószer és gyujtószer közelében ne dohónyozzól ! Ne hasznólj nyilt lóngu lómpót! · Nyilt tüztöl lega
lóbb 60 m-re maradjól tóval! - Szóllitós elött a r.obbantószer- és gyujtószerlódókat elmozdulas ellen rögzit
sed ( gondosan rakd fel, ekeld ki, kö5d le) -Vasuti szóllitósnól a robbantószert és gyujtószert fedett kocsiban. hajon fedett 
helyiségben helyezd el, nehogy· a mozdony, illetöleg a hajó kéményéböl kipattanó szikrók érhessek. 

HIR. KÖZ.P. ISK. SOKSZ. -194-2. 

. ir „ 7.rlnyl 



ROBBANT AS 
A TÖLTET ÉS GYUJTASA 

Ill. 

Töltet 
az a robbantoanyag-mennyiseg , amely az ill etö tórgy e fa, vastartó, fal. sinszól , stb.J biztos felrobbantó sóhoz szükseges. 

Clgy peldóul egy sinszól elrobbantósóhoz 1/2 kg, utkeresztezödesnel egy kb. 10 m-es tölcsérnek a kirobbantcisóhoz 100 kg robb. anyag kell.J 

Nyujtott töltet összpontositott töltet 
az olyan töltet, amely jóval hosszabb, mint amilyen szeles es magas, pi : az olyan töltet, amelynek hossza, szelessege es magassóga nagyjóban egyenlö,pl: 

az akadaly-robban tó töltet valamely falresz teijes ótütésé-
hez hasznait töltet 

avastartók robbantósó- az eröddjtó~robbantó töltet 
hoz hasznait töltet 11111 11111, ! • . 1,· 

1 

A töltet gyujtása. 
Angol gyujtózsinórral. Durranó- zsinórral. 

Ha az angol ,gyu,i-I a gyujt6zsin6r I szurolóng ja _fel- 1 
tó zsinór V eget la s s a n robbantja a 
meggyujtod, végig e g, gyutacsot, 

a gyutacs 
a töltetet 
robbantja. 

/ 

Az angol gyujtózsi- 1 a gyutacs eldurrant- 1 ez egy pillanat alatt, l a g y u t a c s 
norfelrobbanlja ja a durr a - felrobb ontja a t ö l tetet 
a gyutacsot, no-zsinórt, a gyutacsot, robbantja . 

/ tbltet 

i 

' a n gal gyuJtozsinor 
töltet . 

angalgyuj~zsinór ~yutc1/ durrono zs in or gyutacs. ~~~•4~~ 
osszekotö hüvely 

5zor1tsd össze 
Mindkét esetben az angol gyujtózsinór veget meggyujthatod : 

(rendszerint) 
/ 

zsinór dörzsgyujtóval '-'agy zsinórgyujtoval vagv 
Cszükseg eseten) . _,,,,-/' 

gyufaval vagy szivarral 

Villamos órammal. l Robbanós ótvitellel Ckivetelesen ). 
H~ az iz zó.gyujtógep fog a n tyuj ó t I az egy pillanat al?tt, l az iz_~ ó gy u j tó A~ elsö robb. szelence gyuj- 1 ~obbanó ere- 1 ez a r9bb. s~e-
h1rtelen JObbra forgatod,a felrobbantja a tolt etet tasa angol gyujtózsinórral, durranozsi- Je felrobbant- lencet, s ez IS-
gep villamos óramot fejleszt, azizzógyujtót. robbantja. nórral,vogy v1llamosórammaltörtenhet.Ennek jOakövetkezöne~ a méta gyutacsot 

/ 
1 

gyutacsot, / stb. 
~t egyes vezetek 1 kg \1~g 

stb. 
/ . I . gyutacs gyutae> gyutacs dob kettos vezetek összeköttetesek töltet 1 kg-os robb. szelence 1 m, 0-Skg-os robb. szelence 1/2 m tóvolsagra adja ót a gyujtóst. 

Biztonsagi rendszabályok : 
A robbantóanyag, de különösen a gyujtószerek kezelésénél légy óvatos. 

Tartsd magad az elöirasokhoz. 
Ne siesse l ! Elhamarkodott fogós ok miatt a robbantós esetleg nem sikerül, vagy idö elött követke

zik be. Életedbe es bajtórsaid életébe is kerülhet. 
Mielött gyujtasz, gyözödj meg róla, nincsenek-e a közelben bajtórsak, akiket a robbanós, vagy a 

szerterepülö szí lónkok megsebezhetnenek. Figyelmeztesd öket, hogy fedezhesse k magukat! 

Ha angol gyujtózsinórral gyujtottól es a töltet idöre (annyi másodperc mulva ohóny cm hosszu az angol gyujt6zsin6r volt J 
nem robbanna, ne menj azonnal vissza, hanem hóromszor olyan hosszu ideig ( békében egy negyed óráig) 

, . , l , Varja meg, mert az angol gyu jt6zs1nór, esetleg . lassabban is eghet ! 

HIR. KÖZ.P. ISK. -SOKSZ. -1942. 



ROBBANTAS. 
GYUJTASHOZ VALÓ SZERELÉS. 

IV. 

Angol gyujtózsinórral való gyujtashoz. 
1 

Eles késsel, egy nyisszan-
tcissal, vcigjad le az angol gyujto - CD 
zsinórból a megfelelö hosszusogu dara bot. 

Ahony cm hosszura vógod a zsinort, ---P--~~~,_Z 
annyi másodperc alatt eg az el. 

/ 

5zoritófogóval enyhen 
szoritsd össze a gyu
tacs nyakat, hogy az a n g O l 

gyujtózsinór ki ne csúszhasson . 

Eslls idÖben, nedves he-@ . 
/ txen, kenjed be az il~esztes helyét 

illesztés hel v1zhatlan kenoccsel. 

Helyezd a gyuta
CSOt a töltetbe és 

rögzitsed, hogy ki 

ne csúszhasson. 

CA robb. töltényen a rögzítés

hez szükséges szalag es 
madzag mór eleve rajta van) 

foszilónkkal 
ékeld ki. 

Fujjad ki a gyutacs-
ból az esetleg bel&került 

piszkot; lassan told be 
az angol gyujtózsin6r 
egyik végét a gyutacsba. 

(5) 
Az angol gyujtózsinór másik, meggyujtandó, vegét keszitsd elö a meggyujtashoz (zsinórgyujtóvalstb.lósda,Töltet és gyujtósa" tóblón,J . 

Fujjad ki a gyútacsból az esetleg belé

je került piszkot. A durranózsinór 
egyik végére tekerj kevés 
papirt és told be lassan a gyutacsba. 

Ha a gyutacs viz ala fog 
kerülni ne t'ekerj papírt a dur

ranózsinór vegere, hanem kenjel 

ró vizhatlan kenöcsöt. 

@ 

papirszalag vagy vizhallOn ke
nöcs 

r~3cm --1°
1 

itt legfeljebb 
1 mm vastag 
réteg lehet. 

A durranózsinór eldurrantandó vége- T 
hez összekötöhüvely segitse- 1 
gével szereld az angol gyujtozsinor-

ral felszerelt gyutacsot. 

enyhén! 

I 

durranózsinór darabot. 

Szoritofogóval enyhén szo -
ritsd össze a gyutacs nya-
kat, hogy a durranó zsinór ki ne 

csúszhasson. 

~ Esös idöben, vagy ha a 

, / .. gyutacs viz ala fog kerül-
böven ! ni, kenjed be vizhatlan kenöcs

csel az illesztes helyet. 

Helyezd a gyutaCSOt 
a töltetbe es rögzit-
sed, hogy ki ne csúsz
hasson. 

@ 
Az angol gyujtózsinór szabad véget készítsd elö a· meggyujtashoz ( zsinorgyujtóval,stb, lásd a„Töltet es gyujtasa· tó blón ) . 

Szerelésnél tartsd be a fenti szabalyokat 
mert ha például : 

ahelyett, hogy kifújnód a gyuta- nem a szoritófogóval hanemafo- ·a durranózsinórt nem desz• 

csat, szöggel,dróttal pisz- gaddal szorítod össze a gyu- kók közé teve vógod hanem el-
kólod, tacs nyakat. nyiszólod, 

~ ~: ',i~~,'R;-..._ ~ 
,, ____ ,__,, ~ 

J ~ 

kezedben robbanhat! 

H R. K0ZP. ISK. SOKSZ.-1942. . 

szcidban robbanhat! keze dben eldurran! 

a durranózsinór vógósónól a 

dobot magad mellé teszed, 
Cnem 10 m-re magadtól) es a durranózsinór 
véletlenül a vógóstól eldurran. 

súlyosan megsebesülsz ! 

:r .. "··ryl"-., ; .. ~ 4 1 " 
KU1 V Af 



ROBBANT AS 
TÖBB TÖLTET ROBBANTASA 

V. 

Több töltetet „egy tüzben ", vagyis ugy, hogy a töltetek egyszerre robbanjanak durranozsinorral, vagy villamos orommal 
gyujthatunk . 

Egysegcsomobpl való elagazta
tassal 

Durranózsinórral. 
Robbanas-atvezetéssel Egyenként való elagaztatassa l 

" \ mellek / 
ótvezetés töltetek otvezetés 

~egysegcsomók-. elógazósok fötöltet fötöltet 
~ \ . t ,/~ ) 

i "----gyujtószól /_.egysegcsomok _,,../ 
-----~------ ----------------------7--összekötöhüvely 

angol gyujtózsin6r összekötöhüvely-
"-összekötöhüvely lehetöleg hozzuk 

vissza Cbiztonsóg) 
...._angol gyujtózsinór 

Egy egységcsomoba legfeljebb 6 el
elagazós futhat be! 

angol - gyujtózsinór 
A töltetek majdnem egyszerre rob

bannak! 

kb 15 cm ~- ----------1 
1 

gyujtószól 

Villamosarammal. 
Gyujtóhely (fedezékben) 

/ ' r · - . ..,._ . 
✓ " 

összekötteHsek 

egyeres 1<abel 
kéteres kobel i

. ,.J 
1..- - ..JII . •. 

__.,.; .-.r.~ 
\t- -:;;w, ...A 

töltetek - izzógyujtók vezeték aramforrós 

CD Az izzógyujtógépet. 

A gépre rövid vezetékkel izzógyujtót kapcsolj. 
forgasd meg hirtelen a gép fogantyujót. Ha az 

izzógyujtó robban, a gep jó ! 

Szerelés elött vizsgald meg: 
® A vezetékvizsgalót. @ Az izzógyujtókat 

a gombot 
ujabb " d 

fnJto ' ~ • "l(:1/ 
Két sarkot rövid vezetékkel kösd egymós - egymós utón kapcsold a vezetekvizs- A vezeték j Ó, ha a mutató 

hoz (rövidrezórós). Ha a ml;J~Otó ki- góló két sarkóhoz. Ha a ~µtotó ki- nem le!]g ki. l kileng ·. 
leng a vezetékv1zs gál ó JO I leng az · zzó u·to JO I Ha k1leng,rov1dzór- Ha nem, leng k1 : sza-

' • , 
1 gy J • lat van. kadas van . 

Amit nem találsz jónak, ne használd; jelentsd ! Rossz izzógyujtó vagy kabeldob helyett végy másikat! 

CD Helyezd az i zzógyujtókat 
a töltetek be: 

A vezeték végeket kapard elö

zöleg fényesre! 

Hany izzógyujtót tud a gep egy -

szerre gyujtani ? 

1 kób eldob esetén 16 db 
2 kóbeldob esetén 13 db 
3 kóbe ldob esetén 10 db 

Ennél többet ne kapcsolj 
ró! 

HI R . KÖZRISK. SOKSZ. -1942. 

Szerelésnél a sor rendet tartsd be! 
® Kösd össze az ízzogyujtó- @ A két szelsö izzogyujtot 

ka t egymóssal: kös d a kéteres kabelhez: 

....______,_,,, '--...__.-/ '-.__../ 1 \ ----- .A_ ___ 

@ A kéteres kabel két sza

bad szólót kösd a gép sarkaihoz: 

~ ud 
Mielölt itt----- - --~ 

ö~sz~kö tnéd , vizsgold n.,eg (vezetek- M1'nden pt'llanatban gyu1ithatsz 1 
v1zsgal6val) nincs-e rov1dzórlat. '.I • --- - - ---~-

Hogyan kell a kabeleket egymóssal összekötni ? 
A végeket kapard ~ 1 gy kösd ö ssze l Az összeköttetést 

fényesre! szigeteljeqL 
/ ...,_,~ / '----...., -:J ~ ~ /~ ----

A kéteres kábelt elvógni nem szabad ! 
J. 

Ha a vezetékbe becsap a villám, 
az izzógyujtók felrobban
nak. Zivatarban tehet ne 
menj a mór szerelt töltetek 

közelébe! 

( '; 



ROBBANTAS 
FAROBBANTAS 

VI. 

Szabadon felfekvő töltettel. 
Mekkora töltet kell, s hogyan helyezzük azt el? 

Gerendák robbontasanal I Négyzetes gerendak es gömbfak robbontosónol 

a töltetet helyezd szoroson a fara, kötözd erösen hozza, s ha lehet tojtsod le Cpl.homokzsakkolJ. 

egy sor szelence l 
a gerenda hosszabbik 

lapján 

egy sor szelence, de ebböl 

2 db 1/2 kg-osszelence l 4db 1/2 kg-os szelence 

keresztbe tektetve keresztbe fektetve . 

Mind a három esetben legfeljebb 4cm to maradhat szabadon . Az ennel nagyobb 
hézagot egy keresztbe fektetett 1/2 kg-os szelencevel töltsd ki. l 

sirT'Ora faragd 
( hontold le) 

ha a négyzetes gerenda szélessége Csz), illetöleg a gömbfa átmeröje Cd) legfeljebb 

20 cm ........... 1 kg 
30cm ........... 2 kg 
40cm ... ......... 3 kg l 45 cm ........ 4 kg 

50 cm ........ 5 kg 
55 cm ......... 6 kg 

töltet kell töltet kell 

Szaroz puhafa robbontásóhoz, vagy ha a töltet tölött legalább 50 cm viz von C f o j t ó s), a fent·i töltetek fele is elegendö ! 

Fahidak robbontósónól a tölteteket a 
hidmezö k ö z epe táj ón hely e z d el 1 

/ 

Könnyen és gyorson szere~ 
hetö, de az ellenség a cölöpök 
alsó részere ismét róépithet 

Legce lszerübb a cölö
pöket viz alatt elrob

bonton1 . 

Ilyenkor akkora töltet kell, mintha négyzetes volna a 
gerenda Cpl.20/30as keményfa gerendónól nem 1 kg, 

hanem 2 kg .) · 

Közbehelyezett töltettel viz alatt. 
A töltet fölött legalább 50 cm víz. legyen e fojtás) . 

Fúrt lövésekkel. 
CH a kell, a robb. töltényeket darabol hoto d, törheted.) 

1 

Gömbfak, cölöpök 
Töltet , turt lyukba helyezett robb. töltenysor. A tölténysor 10 em
el e 5+5) röv~debb, mint amilyen vastag a gömbfa, vagy cölöp. 

3Q Cm nel vékonyabb-hoz ~ } furt lyuk kell 

3Q-6Q Cffi vostoghoz 2 

A lyukat 5 cm-rel rö
videbbre fúrd. mint ami-
lyen vastag a gömbfa, cölöp 

A töltet elhelyezése 

Ha ket lyuk kell, azokat egy
mástól 4cm~re furjod . 

Hogyan merheted meg a cölöp, vagy fa 

icöj,t t,ostagságátl . 0 

A 35 mm-es amerikai furóvol legfelJebb 
55 cm mély lyukat furhotsz ! 

55cm J 

A furondó lyuk mélységét jelöld meg a furon 
Pl. 

35cm 

, 
dra t. vagy , .. neg 

E löfak 
Töltet : furt lyukba helyezett robb tölténysor A tölténysor a fa 
belsÖ hormodóbo kerül, hossza tehát a fa vastagsagónal< e gy 

harmada C furt ·lyuk fele) 

30 Cm-nel vékonyabb fóhoz 2 
30-50 Cm vastag fához 3 furt lyuk kell 
50-70 Cm vastag tóhoz 4 
70-90 Cm vastag fóhoz 5 

A lyukakat a fa két
harmadóig fUrJod 

A töltet elhelyezése 

ac nem 
fllrtfo 

A lyukoko t egymastól 
4 Cm-re furjod 

kozepe n 

A cölöp j ormot egy tüzben robbantsd: A fúrt lövést mindig fojt- 1 A tölteteket egy tűzben ( durranó zs,nórro() 

durranó zsinórral, vagy villamos gyujtóssol sad, különben kifúj ! gyujtsad. 

H I O . KÖZP. ISK . SOKSZ . -194-2. 



ROBBANTÁS VII. 

VASROBBANTAS 
Vasrobbantasokhal különösen fontos, hogy a kiszamitott töltetet a robbantandó tórgyon helyesen helyezzük el. Ezert 

min dig tartsd be az alabbi szabalyokat : 

CD 
A töltet szorosan érintkezzék a vassal. 

(Ahol lehet, ott ne a szögecseken, hanem magon a vason feküdjék.J Példók : 

Szögvas- Sodronykötél- Hengerelt tartó-nat Gyorsszerelés-
-na1 a sorokba helyezd! -né[ Cgömbvosnóll a kötél CgömbvasJ hossza -

bon helyezd el, 
-hez a szamitott töltet mósfélszerese ke[,mert 

a töltet 
kösd oda 

kösd oda 

mint a 
szögvos

nól 

töltény
sor 

(2) 

kösd oda 

ékeld ki 

(fojtás J nem fekszik 
fel szoroson 

C elÖre elkeszi
tett csomag) 

A töltet legnagyobb része a vastag vasrészek mellé kerüljönl 
e 1 cm-nél vékonyobbaknál egy tölténysorJ is elegendö, Példók: A vékonyabb vosrészek atütéséhez egy szelencesor 

3 kg 

1 kg 

0"5kg 

3 kg 
A z e g y e s t öl te t rész e k k. özön m a -

radó hézagokat fadarabokkal, fa-

e k e k k e l t· ö l t s d k i ! 

~ 
A töltet lehe~öleg fedje az egész atütendö vasrészt, 

ezert a töltetet sokszor meg is kell osztani. Peldak, 

Vaslemezek teljes atütése. 

Ha nagy hézag von a két lemez között, 
a töltetet helyezd a hezogbo 1 

A ket töltetef, egymáshoz. visz.onyitva, az. ótütendö l/Qf> v0f>toQ$Ó.
g6v11{ eltoljuk . 

. @ 

Nem kell a töltetnek az egész ótütendö 
. vas részt befednie, ha a töltettől elálló 

szögvas, vagy 

vastag fej
lemez 

nem all el 

tavolobbro. 

vagy ha vékony a fejlemez és nem 
all el 15 cm-nél tavolobbro 

Vasúti sínek robbantasahoz a töltetet a sinszal külsö oldala mellé, vagy közvet
lenül a sintalp ala helyezd el. Ha van ra mód, fojtsad le homokzsakkal ~ 
Sinszal 1/2 kg Sinszal hevedernel Valtók csucssinei Sinkeresztezes 

1 kg C2x1/2 kg) 1 kg 4 kg 

Hl R. KÖZP. ISI<. S0KSZ .-194-2. 
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j ROBBANT As . . , , 
l----- FOLD-. FAL- ES SZIKLA- ROBBANTAS=--· == 

VIII. . 

Földrobbantas. 
Földrobbontóshoz mindig összpontositott, a földbe süllyesztett es jól fojtott töltetet hosznÓ IJ. 

Példóul : egy magos töltésen levö utkeresztezést ke ll robbontóssol megrongólnod . 

I
- --- - ----::,.-.-~ -~ ~~--

---· --:-1-. ,.,, . - -
. ) 

..... __ 
~-- .... --~- ...., . .....,,. __ 

~ 
.----✓ 

§m \ ..... -- ,_, . 
"' ., .,,. ,_ ~, ---

lde~·-
kell kb. 3·5 m mélyre 100 kg-os 

töltetet elhelyezned. 
A töltet elhelyezéséhez aknafo-

l ' 1 YOSOt kell készítened. 
A töltetet a folyó- A gyujtóvezeték 
sótól oldalt he- részere készíts 

lyezd el. de5zkacsotornat 

Falak robbantasa. 
Falakat ÖSSZpOntOSitOtt töltetekkel, Vagy nyujtott töltetekkel robbonthotunk . Ha csak mód van ró, 

föld, lozoro töltött homokzsókokJ. 
A töltet elhelyezés szerint lehet: 

.,.,..---- ......_ ----=-=--------
~ ···-~ -~{) \',~=P~-. ', , ... ~ .1:t$,-.., 

•' ..... - •·- ---.1 

,,... ___ ..... -. 
~-
~ 
;..-ó,.. 

~~ti.~ 
Ha helyesen dolgoztól és a töltetet 
jól fojtottad, a hatos biztos. 

fojtsd le jól a tölteteket ( ducok, 

zórt töltet beeresztett töltet szabadon felfekvö töltet 
1 méter 1 méter 1 méter 1 méter 1 méter 

............ ~~~-i.h 

fojtva .. ... .... : o·6kg 
nem fojtva : 0-8 kg 

f o j t V a .. . ... : 2'4 kg 
nem fojtva : 2·7 kg 

fojtva ........ : 5·5 kg 
nem fojtva : 7·3 kg 

fojtva: 9 kg csak könnyen fojtva: 18 kg nem fojtva : 24 kg 

Kevés robb.anyag, Ha van elég idöd, takarékoskodjal a robbantó anyaggal= 
de sok munka! robbants zart. vagy beeresztett és jól fojtott töltetekkel. 

Sok robb. anyag, 
de kevés munka! 

(Lassu szerelési) A robbantó anyagra még masutt is szükség lesz ! C Gyors szere le s ! J 

Szabadon alló falat cpillertJ közvetlenül a föld cvizJ szine fölött robbants! 

h
l 3 tegye!, a any m 

Sziklak robbantasa. 
Sziklakat mindig zart - rendszerint furt lyukakba helyezett töltetekkel röbbantunk. 

Legjobb, ha a lyu
ka t a szik la fa 11 a 1 

porhuzamoson 
f u r o d : 

o furt 
lyuk 't. · , d 

hossza ., ~ 
1 / .,a fúrt~ ~ ' tyuk nossz9nok ,,,. harmada vagy~ 

. , .r7 '1""P'4'~.;JI 

Lej tö t lepcsöze te se n 
robbants 1 M a g a s és mer e d e k szik-

lofal robbontósohoz a 
1 y u k a t I e g f e I j eb b 45°- o s 
szögben fúrjod 1 

Furtlyukot kézifúróssal,vagy gépfúrassal furhotsz . A fúrt lyukaknak robbantó anyaggal való megtöltését es le
fojtósukat óvatosan e 1öltöfóva1) végezd. Fel nem robbant töltetet ne piszkólj ! Fúrj melléje uj lyukat, azzal robbants! 

'-'IC... KÖZP. ISK. SOKSZ.-1942. 
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ROBBANT AS • IX . 
VASBETON-ROBBANT AS 

~~-~--======-====== 

CD 
A beton és a vasbetétek teljes atrobbantasa. 

C A robban t o tt h i dmezö teljesen leszakad. lezuhan . 1 

A vasbetonbordakat összpontositott töltetekkel 
Példa: 

robbantjuk. 

vasbetonlemez 
(ezen van az utburk.olat, kövezés, stb.) 

A tölteteket 
gerendóra Cerös paUóral szereljük . 

vasbeton - keresztborda 
C nem robbantjuk J 

vasbetonbordók 

huzott 
vasbetétek 

metszetük 

40 . 
cm Példónkban 

-L- 13cm 
-~~bi-.-,;..,' 3 cm 

A legtöbb vasbetet a mezö közep
só részen alul van! 

egységcsomó 

~~--\.-~~~ 

a gyuJtóhelyhez. vagy 
a következö robb. ke

reszt metszethez 

gerenda Cerös paUóJ 
kötéllel a korlótosz -

\ lopok mögé fektetett 

/

~.,, _________ "-...__,_, gerendóhoz (gömbfó-

B e t o n p i 11 ér \ hozJkötve. 

7 

A vasbetonbordak tölteteit letran, óllvónyon, vagy Cp l a v i z fölött, mezönélJ a korlatoszlopok melle fektetett gömbfakhoz kötött függÖ-
allvónyon óllva, vagy ülve szereljük . 

A vasbetonlemezt (jardót is) nyujtott töltettel robbantjuk. 

A nyujtott töltet legalóbb 
2 tölténysorból ólljon. 

Egységcsomóhoz 

Átvezetés durranózsin6rral 

A töltet kiszómitósóhoz a 
vasszólakat fel kell tarni: 

Robb . töltény 

Példa: 

a kövezet felszedve . 

z 

~ 

- Fojtóshoz legjobb a lazón 
megtöltött homokzsók. 

Egység csomóhoz 

Atvezetes durranózsinórral 

Le kell mérni, hogy a legfelső 
. vasszól hóny cm-re van a 

borda alsó szélétöl. 

A betonnak a vasbetétek közül való kirobbantasa. 
CA robbantott hidmezö megrokkan, a vasbe tét ek részben még tartJak, Gyalogosok rendszerint még jarhatnak raJta . J 

A vasbetonbordakat és a vasbetonlemezt CJ □ rdat is') nyujtott tölte~ekkel robbantjuk. 

A vasbetonbordók robbantásóhoz 

legalább 1 sor szelence kell . 

' Alulra ( a vasbetétek melle) és 
felülre ( a vastagabb részekhez) 

keresztbe fektetjük a sze
lencéket. 

Példa : 

A kiducoláshoz vékony gömbfa t, 

vagy vastag I é cet használhatunk 

A tölteteket a szembenfek
vö bordóhoz és ne egymós
hoz dúcoljuk ki. (Könnyebb,jobb 

egységcsomó szerelés J 

a gyujtóhelyhez, vagy 
a kovetkezö robb ke

resz tmetszethez 

CA vasbetonhimez robbantóshoz va l ó szerelését lósd fönt J 

Ha futja az idöböl és robbantóanyagunk is van meg, az épségben maradt erös vasbetéteket utólag külön 
robbantjuk. Ezek ótrobbantásakor a h1dmezö biztosan . le fog zuhann i 

- KO: ? ,SK SOKSZ.-1942. . 



MÜSZAl-<I ZÁRÓHARC. 
TANYÉRAKNA (tak.l 

1. 

A tányérakna részei. 

aknaf e d ö 

vezetötüske 

gyujtöszerkezet 

aknatest 
(benne : 1"5 kg robbantóanyag) 

sasszegek SZÓjbetet 

Balesetek elkerülesere szolga i a bi z tositós-zeg. Ugyan is. ha meg te

lepites közben. valami oknól fogva az ütöhenger pereme ótnyirodna. a tüs-
késütÖhenger elörelökését a biztositószeg megakadályozza. 

Ha a biztositószeg tel-
jesen bent volt 

a helyén, azt most 

ni. vagyis az akna 1 
nem robbanhat. 

A gyujtószerkezet müködése . 

Ha suly(ember, jórómü, stb. ) nehezedik 

a nyomógombra, 

az ütöhengerrugó ~ 
------::___ 

összenyomódik, a nyomó-

gomb róül a t Ü S k é S

Ü tÖ hengerre es 

azt lef~le nyomja . Ha a 

suly eleg nagy, akkor a 

gyutacsot. 

nyiróék atriy irja az 

ütöhenger peremet s a 

rugó az ütÖhenge rt elö-

csappantyú elsül es ennek 

szúrólóngja felrobbantja a 

a gyutacs viszont az aknatestben levö robbantó

anyagot robbantja fel. 

Ha azonban a biüositószeg nem volt teljesen benyomva, 
akkor azt, bór nehezebben, de ki lehet húzni, mire az akna 

azonnal robban. 

Tanulság= Vigyázz, hagy a biztositö szeg a helyén teljesen be nyomva legyen. ak
kor nem történhet baj! 

A gyujtószerkezet sulyraallitasa. 
Azt, hogy ·milyen s(Jly alatt robbanjon 

az akna a nyomósszabólyozókorong-gal óllithatjuk be. 

Piros jel az.N" 
felett : az akna 
nehe z súly alatt 
( 350 kg) robban. 

Piros jel a • K" 
fele ti : az akna 
könnyü súly alatt 
( 35 kg) robban. 

[

az1-es l felet! : 1100 \ kgsuly 
Piros jel a 2-es az akna 200 alatt 

a 3-as 300 robban. 

Tilos 

a g ó tlócsavart 

kicsavarni. és 

a piros jelet„H~ 

ra áll i tani. 

TILOS 1 

„Suly~'on nyugalomban lévö súlyt kell ertenünk: lökésnél ütödésnél, jóval kisebb súly is mór robbanthatja az 

aknót ( pl. a kibiztos itott aknó t leejtjük). Tehát óvatosan kezeld az aknat ! 

HIR. KÖZP. ISK S0l<SZ. -1942 . 

5asszegek a felsö 
lyukakban. 

Szalli ta s. 
Gyujlószerkezetek a gyujtódobozban 

( papírba csomagolva) 

l 
'P 
✓, 
Csavarkulcs 

( minden gyujtóhoz egy) 

Tok.csomag 
1 gyujtódobOZ---
6 tónyerakna 
kenderhevede~~ -1--'<:5-
összekötve 

' p! " 1 
„ 1 

' 1 

Tak. mólhózólóda 

csomag 

" ., ,. . l „ t n e t • ,, , . , 



MÜSZAKI ZARÖHARC.. . , . 
TANYERAKNA TELEPITESE 

11. 

11 

A tanyéraknakat csoportosan. mint A~NAMEZOT telepitjük. 
HELYESEN telepitett aknamezö. HELYTELENÜL telepitett aknamező. mert 

...,< ..t csatlakozó pont 

-" ~ 
- V1> 

..,,, e; ------. ..,.o..... -----~ 
----- Az 1.sor 1.aknójót a csatlakoz6-
,. .so...., ponttól veszelytelenül megkö -

zelithetjük. 

t L ---- -
o.__ .... _ - ',,. 

-
1 l. a csatlakozóponttól 

kiindulva \ 

~-~-. [1; 
----__§_----------

<" a felszedök az 1. sor 
·.so~1.aknój6t keresve a 2. 

sor 1.aknójóra lephet
nek. 

A TELEPITES VÉGREHAJTASA 
.,Elsö akna helye itt! lróny a magas jegenye!" 3. alappont 

A telepitö részleg 
e\;Y honvedje 

.t,. 

--fl--

__ , 

.........,.__ 

csatlakozópont 
/ 

-1D .,.. .... 
.,.. ...... ---...... 

~ .,.. ....... 
o<> ...-'.!i-,.,.. 

------
------------ Az 1. sor 1.aknója a csatla-

figyelő. ~-------------
koz6pontt61 legalóbb 5, leg -
feljebb 15 lepesre lehet . 

Mindig az aknasor mögött maradva dolgozz ! 
Minden telepitö honved kiássa az 
aknaógyat: a felsö reteget óvato

san emeld le (gyeptégla) hogy 

a vegén ezzel rejthesd az aknót 1 

A kiósott földet tedd egy kupacba pa-

pirra C sótorlapra, rongyra). 

Az aknaógy 
mérete ki mérése 

Ezutón a rajparancsnok ( vagy helyettese ) 

Nagyobb harckocsik ellen - ha külön elrendelik -
a tok . töltetét meg kell erösiteni. 

_...,,.,.::,~-----c_,.,. f Parancs szerint 4·5-9 

j 
kg. robb anyag fa lódó -

gyutacs • ............- b.an, vo9.y e som agg ó 
• osszekotve. 

Ilyenkor az egyes ak
nókat Caknasorokat) annyi méterre helyezd egymós
tóLahóny kg.az akna töltete. Ha közelebb helyezed 
egymóshoz, egymóst is robbanthatjok e robb.ótvitel). 

kicsavarja a szójbetetet, 
majd a gyujtószerkezetet 

becsavarja a gyujtószerkezetet végül megforgatja a biztosit6 
szeget hogy a vékony spárga el-sulyraóllitja 

(ehhez a nyomógombhózot 

a csavarkulccsal kisse 

meglazítja, majd utóna 
megint megszorítja). 

:t!~~ab~~~~;_ ~-_l _,,.....:=r.J 
szeget ismer -""""'...,.,,,,~..,, 

teljesen 
benyomja 
a helyere. 

Amikor az elsö aknasor aknaógyai elkészültek, minden telepitö visszamegy a rajparancsnok_ óltal mór felszerelt aknóhoz es ott 

1. óvatosan az aknateslre 
helyezi az aknafedöt,a sas 

szegeket a tüske alsó 

lyukaiba illeszti, majd a 
szajbetetet a biztosi tó szeg 
zsinórjóra erösi ti. 

2.az aknót óvatosan az aknaógyba he lyezi 

helyes fogós veszelyes fogós 

Csak a jól ~ejtett akna hata.sasi Fölösleges földet Vidd eU 

Az elsö oknasor rejtése utón kimerjük a mósodik aknasor helyet 

1\ , I , 11 •~ 

',.,,,r~ 
~,.,..· .,.., _ ll!lllli · .1/<, u ,,.,,... __::_.:---

L 

A telepites tovóbbi 

sorrendje ugyanaz, 

mint az elsö akna

sornól . 

A mósodik aknasor 

rejtese utón az elsö 

aknasor aknait 

élesitjük,a biztosító 

szegeket a telepitök 

kíhuzzók. 

Ha meg harmadik. vagy 

negyedik sor aknót Is 

kell telepítenünk, az 

eljórós ugyanaz . 

Vigyózz az aknamező 

helyes telepitesere 1 

C3. sor1.akna helye . ) 

Az utolsó sor a kn ót 

csak a rajparancsnok 

pa ra ncsóra szoba d 

elesiteni . 

Ha valamely aknaból a biztositószeget nem tudod kihúzni, _ ne eröltesd 
tovabb. hanem jelentsd a rajparancsnoknak. 

HIR. KÖZP. ISK. SOKSZ. -1942. 



MŰSZAKI ZARóHARC. 111. 

36 M. ÉRINTÖAKNA. (éra.) 

Az éra. részei. Az éra. müködése. 
Ha a botlódrótot meghuzzók, vagyis az ellenség n!kimegy, 

tokfedö 

~ biztositó-j \ szeg 

a rea erös itett el -

csattan tósze g 

Az éra . idö elött, pl. telepites közben 

való robbanasót O biztositószeg . 

gyujtó

szerkezet 

kihúzódik, mire az gótoljo meg . 

aknatok 

sz ilanktest 

Töltet 0·1 kg-os rob
bantó tölteny, o szi
lánktest magossagó
bon. 
Az oknatok alsó ré
szében fobetet von . 

ütörugó az ütö-

szeget elörelök i. Ez 

rócsop hegyéve l a 

29 M.gyujtóhü-

vely csappantyuja

r o, m e ly n e k sz úró

l a n g j o felrobbantja 

az utasz

yutaCS-ot ez 

töltetet. 

t e t .I< b. 10 m-es kör -

ben, apr6 szilankokra 

szokitvo szétveti. 

A biztositó--Szeg az elcsot-
/ 

tantoszeg ken-

gyelét nem 

engedi tovóbb ! 

· Hi ab a 
h u z o m 

az akna 

nem robban 

Tanulsag : Amig az aknanal dolgozol, a biztositoszeg legyen 

a helyén, akkor nem történhet baj! 

Az éra. szallitasa. 
A gyujtószerkezet gyutacs nélkül van az oknobon. A 29 M gyujtóhüvellyel vizmentesen 

összeszereli utószgyutocs. a reo erösitett rögzitöcsavorrol külön von. Tartalma, 

rögzitöcsavar 

utószgyu~acs 

\ · \_29 M. gyujtó 
~üvely 
vizmentesen 

öszzeszerelve. 

8 szerelt utószgyutacs 20 papírdoboz az 

éra . gyutocsdobozbon 

8 dobóz elcö. 160 éra. --- -, 
2 doboZ szereti 1 ero.gyutacsdoboz 

izzógyujt6 1 4 etöverö cövek 

[

4 cst-ve botlódrót 8 cséve botlódrót 
4 egyetemes fogó 
4olló~ 
1

~1Bt"'" 
fl 20 1unlt 1ui9\lu.JtO 

Az éra. telepitése. 

éra. csomagoló 
-r-::,,---------,,.---:lada 

A botlódrótos részleg munkajót ( bot tódró t kifektetese, megerösitese stb . ) lósd a botlódrótos oknak telepitesenel. 

Az a k n a telep i t ö re sz le g = 

egyik honvédje O l masik honvédje az 

botl6drót közepet meg- elöveröcövek kel az 

fogja. s O botlódrótot I akna h~. lyén~ lyukat 

enyhén meg fesziti : kész, t. ~5 
akna helye: (kor iko1g 

verjed be) / 

~ 

ma j d behelyezi az aknát a lyukba, 

He lyes: 1 Helytelen: 

a szilánktest 

a l s ó sz el e a 

fö ldet éri 

az akna túl me- T az akna alig von 

lyen von. l O földben, kihu-

nincs hatosa zódik, 

A .1 rab-

végül az akna körül 

a földet jó1 le
döngöli, különö5en 

o huzas 

ironyobon. 

Közben az akna telepi tB részleg többi honvédje a gyujtószerkezetet szereli. 
A sorrendet mindig tartsd be, akkor nem történhet baj! 

CD @ (3) 

Ha laza O föld az 

akna mellé, a hű z 6 s 

íranyóbon, cöveket 
verünk, vagy követ 

döngölünk. 

f e s z i t s d m e g az 

ütörugót 

/ 

hajtsd ól o 

kengyelt 
/, ' 

csa vard be a szerelt 

gyutacsot 

he lyezd O gyujtószerkezetet 
óvatosan az aknába 

tedd ró o tokfedöt ( kat

tonosig ), dugd be O biz-

~~1. 
Helyes Helytelen 

ellen 
~ . 

l. 

"..--kunkor a 
huzos. iró 
nyóbon. ! 

o bollódrót nem tud
ja kihűzni az elcsot
tontószeget, az akna 

· nem robban! 

Az élesitö honvéd ellenörz i O tetepitest, összeköti az oknót O botlódróttol e& 

tosi tó szeget 

rejtsed az akna t. 

ha mar senki sincsen a közelben, kihúzza a biztositószeget. 
ó v a t o s a n fel kel, s a bot ló d ró t o t k i k e r ü I v e. o k öv e t k e z ö a k n ó h o z m e g y 

HIR . KOZ.P. ISK. SOKSZ:. -1942. 
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MÜSZAKI ZARóHARC. IV. 
ELEKTROMOS CÖVEK.Celcö.l 

Azelconemmás.min t egy villamós gyujtószerkezet, amely kapcsolás eseten Vi l lamos 1zzógyu1 t ót képes e l s u tn , 

Az elektromos aramról tudnunk kell . l Az elcö. része_i. 1 Az elcö. müködése. 
hogy az or om csak zárt aramkörben ke- metszet ' nezer I Fu··ggo"leges · 11· hely-~H 1. eldo"l V 

. , --recezett anya - • , a o a az e co , agy 

ring. H a az ór amkor t bá rh ol megszak 1tom, az orom 1 ~ kapcsolódugó ~ \ 1 zetben az elcö nem ad erös lökés éri a fém-
megszün, k Pe l d a I • ........,~..... 6ramol, mert az áramkör golyó e!mozdul és az 

. ~AA<t<lfljl 
~Qratnf,rrCls) I , 

L_ . ..,. 

l 

~ 
a lampa nem ég ' - i --kapcsolo a kapcsolónól meg van áramkört zárja. 
~ ~,, l szórazelem I szakítva! (kapcsol) 

tolt ~.J. . 1 , .. ..,.. ,, 

,.,om\iÓ' "- ( feszültsége 1'2 Volt) ""'" 

• I kapcsoló 1---hüvely---1 ' 
':::::::::-1. -~~,i 

~•ro~, 

I 

rugó 

alótét--__ 

~ - tüske --~ 

Biztonsági berendezések. 

az izzógyujt é· 
1 

ban 1 

Az óram mindig azt az utat va
lasztja ahol kisebb az ellenallós. 

l A biztonsógot nyujtó rövidrezóró hu- T Telepitéshél hóromszoros bizton-
zal □ ,,szerelt iZZógyujtó"-n van. I sággal dolgozunk 

o villanyégö vékony izzószola '? 

nagy ellenállás 

vastag / 
huzal i-

eg 

reza ró 

a 16mpo 
1 

nemeg 

1 

~e~llósa 
1 

ICSI J 

-zal fi' ~ W az elcó-t .--...._ \. ~'éla kapcsotódu-

1 t „ öl' ~ got k1huzva 

C
ide csak ugg e_gese hagyjuk 

telepítjük 
na és 

orom jut ' 

Szallitas. 
Az elcö-ket, szerelt izzógyujtókot és a tartozékokat ( voltmérö, egyetemesfogó . olló) az era. ládába csomagoljuk . Az elcö-ket szalli·
táshoz is függöleges helyzetben kell csomagolni es O nedvességtöl óvni, külónben a szórazetem kimerül(nemadóramot) 

, 

(D 

Az elcö. telepítése. 
Az elcö-t rendszerint mint botlódrótos aknót , vagy mint karós aknót 1elepitJük, de mósféleképen 1s alkalmazhatjuk . 

Botlódrótos telepites. 
A botlódrótos részleg munkÓJÓt (botlódrót kifektetese, megerös,tése, stb. ) lósd a botlódrótos oknak te{epitésenel 

Az aknatelepitö reszleg a következö, kötelezö sorrendben dolgozik 

~ @ @ ~ @ 
A botló drót kö- 1 Az elcö-böl a I A szerelt jzzógyujto T Az elcö helyen kis lyukat keszit, abba beóllit-1 A szerelt izzógyuj tó T A szerelt izzógyujtót behelye
zepét az elcö-re kapcsolódu- 1 egyik horgót azelcö. ja az elcö-t és érzéssel körüldöngöli (ha lul szi- 1 mó sik h O rg ó t a I zi a töltetbe és kiékeli,hogy ki ne 

szoroson rahur- gót kihűzza I tüskejehez erösiti I lórdan 611:nem működik, ha tul lazón: az élesi- ' kapcsolódugóhoz rög- , huzódhossekl (A töltet rendszerint 

koljo, s a botló- k /) 1 (egyetemes fogoval , tés életveszélyes 1 . ! ziti(egyetemes fogóval Y2 kg-os robbantószelence, de lehet 

drótot az elg fele '\.\.lr'\i{ a csavart meghuzzaJ (: T Homokos talajban l Tilos' fa a csavart meghúzza) bármilyen nagy töltet isJ Ha van kÖ. 
-~~ -- ~ -----l benyomn, bcvum 

enyhen megfeszi- 1 ,•_ - / ~ l ~övagy~kos ú, /4/ , tegyen a tottetre vagy mellé néhónyot . 

. akna helye t . l __,./ ,~...___. 1 cövll<ok l ~ 1 ---...::: ( sz ilÓ n khotós fokozósa véget) majd 

t, · · d~ 7 ~~, ~ · - _ - : ~ _ _ rejti az aknót. 

Az élesitöhonvéd ellenörzi a telepítést ( botló drót, töltet, elcö) s ha senki sin.cs már a közelben, kéttérdre ereszkedik, es szigoru
an betartva a sorrendet, elesiti az aknat . 

Az elcö-t szara-

son, függöteg e se n 

1. tartva a kapcsa- ~---...... 
lodugót helyere 

dUg JC 

E.~lenséges harckocsik ellen tetepitjuk 

Az etg harcko cs, a karót feldónt, 

12. 
A rovidrezóró 
huzalt maga fe
lé !azon k1fek· 
tet, es k1scö -
vek köre teker, 

Karós aknak telepítése. , 
A karózó részleg a parancsolt he- hogy az elcö-t ,nem .□ földbe 61\it-

lyeken kb 1 m-es karókat ver a foldbe, ugy· ja hanem a karo __ qlJára ( a fö\d\Öl 
hogy kb 1/2 m maradjon a föld felet t I kb . ket Ujjny ira) kot1 : 
Az aknatelepitö részleg es az 

élesitö honvéd teendöje 

m1óltol a toltet a hk alatt robban 
Ugyanq~ ~int a b~tlodrotos telep1tesne l 

azzal a külonbseggel, . 

HIR. KÖZ.P ISK 50KSZ. 
1 • - •• .J, 

l 4. 
Óvntosan felkel , s a bo t -

l Ó d r o t O t k I k e r ü I v e, O k O· 

vetkezö oknóhoz m e g y 

r Telepi_tes elött(megozonyogel

osz tohelyen) az elcö-k jósóg át 
egy ugyes honved vizsgálja meg. 

- A muta t6nak leg-
alább 1'2 voltot 
kell mutatnia Ha en 

nél kevesebbet mu-
• tolna , az elcö-t nem szabad hosznaln , 

1\ 0 1 )' \r ·1 t\ 
" 0 

,j , 



MŰSZAKI ZARÓHARC. V. 
HASABAKNA ( hak.) 

A hak. részei. l A hak. működése. 
Ha az akna bdirnuly reszere suly nehezedik, vagyis a dobozt lefele nyomjuk, 

elsütö 

az elsütö kengyelen Levö elsütöszegról az ütöszeg 

--
biztosító szeg 

szerelt gyutacs V -
gyujtó szerkezet 

csappantyüra löki. Az ütestöl a csappantyü meggyullad, s ennek szur6lóngjó

t6l a gyutacs, ettöl pedig a robbantotöltet felrobban . 

C szetszedett óllapotban ) 

A hak. idő elött, pl. telepites közben való robbanósót 

akadólyozza meg 

a biztositószeg 
\ 

A hak . szóllitósa hak. lódában történik. 

Ha ugyanis az elsütöszeg valami oknól fogva 

A szerelt gyutacsok ti

zesevel a gyutacsdo -

bozban vannak . kihüzódna, az ütö

szeget a biztositó

szeg nem engedi a 

csappantyüig elöre-

Lökni . 

' 

A hak. telepitése. 

50 hak. doboz, 

5 gyutacsdoboz, 

50 biztositószeg, 

50 elsütökengyel, 

fabetét a gyutacsdobo

zok leszoritósóro. 

A hasóbaknókat csoportosan, legalóbb ket sorban, mint aknamezőt telepítjük, főleg ellenseges harckocsik es poncelgepkocsik ellen . 

- ~ - \de nern \at a 
0 

A tele pités rendszere. -......,,.,.,....='l»V,~~~~~~ 

Helyes! Helytelen, veszélyes,. 
Az 1.akna a csatlakozóponttól veszély nélkül megközelithetö, mert a felszedők, amikor a csatlakozóponttól kiindulva az 1. aknasort keresik, 

a 3 . vagy 2 . akriasor aknóira lephetnek . 

Csatlakozó 
pont 

------ ~ -;;--_1 - -- _,.. - -

1. akna 

legalóbb 5: legföljebb 15' 

--
/ 

-..... ,.,, A sorok lepcsözetesen visszama-
- radnak. 

Csatlakozó-pont 
._,.,........-

A telepités végrehajtasa. 

--·-- --1.akna __ · --- -
--..::._ ..::.-./ 

A sorok a csotlakozópont felé tolódnak el. 

Rajpk: ,,Elsö sor, elsö aknója itt! lróny a gyórkemeny!" 

Minden telepitö 2 hak-ot hoz, azokat a meg

jelölt irónyban a földre fekteti. A rajpk .helyettes 

2 m-es femmercevel a tóvolsógokat kimeri. 

A hak-ok pontos kllektetése utón, minden telepitö az ól· 

tola hozott 2 hak. részére elökesziti az aknaagyat. 
C a földet az ócsszekercével ledöngöli ) 

TA 2. és3. oknosort ugyonügy készítjük elö . A2 
egyes sorok között 2 m a tóvköz . C rojpk . helyettes 

meri ki.) 

2-3 cm mely 
olyan szeles hogy a hok. z-· feneke teliesen egyenes 
ne szoruljon :.- . legyen 

,:..~m -et llossraób.mmt -1 
/ a ?'IU/ld nétl<ülillak. 

• • Ha o fenek nem egyenes GyözödJ meg róla, Ha laza a talaj, az ok-
s itt mtgy rá O hok.ftl1m1l- hogy JÓ-e az aknaógy no két vegehez 

~--~~~ s nem ro an .1 1 p p von . .1 ddnqöli, voq~ cöv■ k,tv,rjl ..._ 

Az aknók - kifektetese 

a 
utón a telepitök hordjanak az aknák rejtesehez fút. gallyat, stb. a 

közben 1-2 ügyes honved a hok-okat szereli A gyujtószerkezet szerelésenel 

sorrendet tartsd be. akkor nem 
telepites helyére, 

CD (2) - (3) 
A gyujtoszerkezetet csavard T Húzd fel az ütörugót es rög- Dugd be a biztosítószeget az 

történhet baj~ 
@ • (5) T (6) 

le a hok-dobozr6I ! zitsd az ütöszeget.Celsütö- ütöszegen lev1l 1. lyukba. 
szeg a 2. lyukba!) 

1 
1 

A szerelt gyutacsot csavard a I Gyujtószerkezetet csavard ró ! Helyezd az aknót az a k na
gyujtoszerkezetbe . az aknotokra . (az aknatokot for- I agyba. menj o következö aknó-

9osd1) hoz 

A rajpk helyettes (élesitö honvéd) ellenörzi O helyes telepi test, szerelest, az akna jó telfekvesét, rejti az aknat. majd ha mór senki sem jór orra, 

óvatosan kihúzza a biztosító szeget. majd a következő aknóhoz megy. 

i-';"· KÖZ.<'. ,SK. SOKSZ..- 194-2 



MŰSZAKI ZARóHARC VI. 
BOTLÓDRÓTOS AKNAZARAK. 

Erdös, fos, bokros, gazos, vagy füves területeken, rendszerben telepítjük, föleg gyalogosok ellen. Kerekpórosok-

ra, lovasokra alig veszelyesek, harckocsikra majdnem teljesen veszelytelenek. 

A telepité1s ·rendszere. 
(az ellenseg felöl nezve J 

-- --~., ... - So . ~, 11h ------
~----:'- ~----··:-. / --~. - ~~ - ~ e s 

bottOdröt b o\\o,rb\ l 
-~ l---

a.kna. la szomszédos csO:--·"'", ji.;C-__ 

.!portok legfeljebb akna 

/15 lepesre lehetnek ___ _, 
egymóstól 

aknacsoport a k n a c s 0 p 0 r t --

A telepités végrehajtása. 
A tele p i té s t mindig a csatlakozópontnól kell kezdenünk. 

saját csapatai-( 

_,..,,.. 

A rajpk. 
(D ' 

A botlódrotos reszleg 
@ 

Az aknat_elepitö részleg Az élesi~honvéd A csatlakozó· 
pontot, ha teve

des lehet, megjelöl· 

jük.Cpla fa kerget a 

sajót oldalunkon le

forogj uk, stb. J 

kijelöli az ak

nó k helyet 

felerösiti a botlódrótot. A botlódró t 

enyhe „V" betűben feküdjek, 

a kijelölt helyen az okn o t telepi ti, 

de nem elesiti.A telepites modjo 

minden aknafojtánál mós es mos 

t lósd az ero. és elcö. tóbLákot ). 

ellen /j rz i a telepi tett akna t, a hibó kot 

kijavítja, ezekre figyelmezteti az okno

telepit/j részleget. Majd rejti és élesiti 

az oknót. 

f etlenseg 

A botlódrótos aknak telepitésénél ügyeljünk a következökre. 
Helyes. Helytelen, 

ha az akna a botlódrót közepe n van. 

l. 

Po-,115,n -1 

A botlódrótot a csevelöbotrói le kell csévélni esnem lefejteni! 

Helyes 
/forgatom 

) 

a botlódrótban nem lesz 
törés, egyenes marad . 

A botlódrótot szilórdan olló 

Jó rögzitöpontok , 

Helytelen 
a botlodrotbon csigok keletkez

nek, ezeknel a drot. könnyeb
ben szokod 

rögzitöpontokhoz kössük. 

Rossz rögzitöpontok , 

C az okno nem robban) 

kö, mert huzósra elmozdul, 

,r r bokrok felsö, vekony ógoi, bokrok alsó, vastagabb 

Ógai, ( J-.t::-- mert húzósra engednek 
<.___ 1L.l:;: -

jol rejtett, kb. 50 cm mé

lyen bevert cövekek. 

alig bevert cövekek, mert 

könnyen kih(Jzódnak. 

mert az ellenseg esetleg a hotósterületen kívül marad, i gy ha bor az oknot rob· 
bontjo,nem fog megsebesülni. 

i. 

:... 

A botlódrót legyen 

egyenes nem hullomos 

02 ellenseg nem ve- az ellenseg könnyeb-

szl eszre. ben eszreveszi 

/ 
ez az ellenséges 

A botl6dr6t ne legyen rozs
dás. mert jol latszik es könnyebben 

elszakad, de 

ne legyen fényes semcp1. 

bezsirozost61 )_ Ha zsirozott botlodrot

tal telepitünk, töröljük le telepités 

közben C popirrol. ronggyal). 

A botlódrót magassága a föld fölött kb. 25 cm legyen . 

Ha tul magosan van, az ellenseg eszreveszi, ha túl alacsonyan, ótléphet rojt'O . 

A magasságot kis ügyesseggel meg sik, fedetlen terepen is elérhet

jük; mindenütt vannak kiiebb-nogyobb terephullámok, ezeket ki 
kell hasznólni. Peldóul, 

fit 

megis megvon a megkivónt botlódrotmogossóg . 

. ki 7.rt"~I. 's''} • " "J •· t.iu lo ri'il ,.. v 
• ;,J11.(ll)l 

Kő, y TA!-( 
1 „d •µ 

• 



HADIHIDVERÉS 

elhelyezése 

1 

A PARTFA FEKTETESE. 
1. 

A partfaagy kiemelése 

J. :~~ 
W \\ 

MELYSE.GE 30 cm 

A partfaszerelek helybehordása 
1 partra 2 palló 4 nagycövek 4 kis cövek 1 sulyok 1 sulyok 1 sulyok 1 sulyok 

be i rá n y·i t a s a 
hidvonalat jetzö 
etsö csó.ktya 

rögzitese A fektetett partfa 

H I R . ISK. SOKSZ . - \942. . 

-hidvonalat jelzÖ 
első csaklya 

A hid be- és kijáratának elkészitése 
A hid be C ki) jóra! közeleben. 5zembetünö modon. lünte55Ük fel 

/Of\ ~ a hid legnagyobb teherbirósót. 

~ Ha a gepjórómüvek csak bekanyarodóssal hajt
hatnak a hidra, akkor a szegelyvasak 5Zaba
don olló homlokvegeinel kerekvetöt ( ferden 
bevert nagycövek vagy kar6,-szegelyvasak 
közötti hézagba CSU5Zlatott, k i ó lló végen le
gömbölyi tett tu5kó, 5tb. ) alkalmazzunk, ne
hogy a szegélyvasak kiólló sarkai meg
sértsék a gumiabroncsokat. 

• . : 11 -l . ,. 1 · 1 6 .,. , :·:··e· 1 '•r.11! 
K ( V 

r , ,11,, 
1• l I A f •. 



1 

1 1 11. HADIHIDVERES. 
A BAK BEEPITESE. 

A bakszerelék hordasa, 
2 láb,- ha ke11, merevitökkel 

le tevése, 

-1 
® ~ ® r 

®~® 
® 1 ,; 

1 
1 
1 

1 
1 -a 

e 
0 
> 

"t:J 

.e 

M 
1 

1 bakiüv,o e bakcsavarok 
2 saru 

2 hordfogó 

összeallitas alatt. 
,,Reteszvasat a 10. lyukba, óllitsd össze!" vezenyszo u tcin. 

1 Vezenyszavak , 

A bedug ott lcibakba ~ 4" a retesz
vasakat dugja be C 10 lyuk), 1: 3◄ a 

sarukat teszi fel, 1~, 21
0 baksüve

get kisse megemelik. 

1 beepitesnel: 

(0 1 
1 

.Állítsd össze\• 

. Állítsd fel!' 

,.Gerendót ide!' 

A merevitö elhelyezése. .Jobbra(b)emeld megl" 

A végleges beepitési 
magassógra emelt 

0

"-'-'--L_-~~~~~~Q'J~~;.;_,,1/-=-.d!--a!b...1-,...- d..,___-..~'c!t~;l');;,jl'-:';~~~-f}~---, 

baknal a merevi tök -
hüvelye alatt maradt 
szabad lcibhossz 
1 m-nel nagyobb ne 
legyen. 

Bontc\.sncil a merevitök el

tc\.volitósa utan a 2 m-nel 

magasabb bakoknc\.l 

elöbb elöször bakemelök

kel 1'50 m-i g engedjük le. 

A bak emelése és süllyesztése. 
A beepitett bakokat a vegleges beepitesi magasscigra 1 reszleg 

emeli vagy süllyeszti. Anyagszükseglet: 2 bakemelÖ es - ha szükseges-

2 pótlcib. G)es®a hid jobb-. @es®a hid bal-oldalon kb. vc\.Umagassogban 

erösiti fel az emelöt a lcibak belsó oldalc\.ra s az emelörud legmelyebb 

helyzeteben az ~melölóncot a baksüveg horogjába akasztja. -Q)es®a [RvJ 
.Rajta!" vezenyszavcira mindket oldalon egyszerre emeli a baksüveget, 

(D és ® a baksüvegen ülve a reteszvasat kezeli. 

-

Szórazon Beépítési magassagok .M• ,szabvcinyos 
. 

1 

bontc\.snál: 

,,Gerendót emeld fel 1• 

,Vissza indulj!' 

,Fektesd lel' 

.Szedd szet ! ' A hatlabu bak. 

A hatlóbu bak'a híd
nak hosszirónyban 
való merevségét 
növeli. Hatlóbuvó kell 
kiegesziteni a part
hoz közellevö és az 
utolsó bakot. 

A bak beépitése vizben. 
Az ER. a beepitett berendezett kapcsolt ponton baksüveg nyilosaiba 

a lóbakat felülröl behe lyezi, a viz szintjei g leengedi, a sarukat fel

erösili. ,,Lcibakat fenekre !",,Alul!" vezenyszora az cirmenti, _Felül!" 

vezenyszora az órellen i lobot fenekre ereszti es bakemelÖ1< segitse-

gevel a talajba nyomja f ü g g ö l e g e s e n. A bakcsavarok 

ellavolitc\.sa után a kötögerendákat leveszi, s a pontonokat a hid-

vonal aló kivezeti . 

Vízben 
.n ehez . .szobvcinyo s I .nehez 

Legkisebb o·so m 075 m 

- ~ 

\ 

~ 1\1/l'd/ 
Legnagyobb .3'50 m 3·00 m 

M • 075 · 1-----=2....:.7...c:5:.-m __ .....Jl'-_ -=2--=· 2=-.:5=--m _ _ -' 
vizmelysegig 

I. sz. merevít övei 
M 

1'80-2'80 m 

Il. sz. merevitövel 2'80 m-en felül 
--· 

vi z mélyseg-!!-- __ 
1 -

275 ~-2·25) if == 
m-l1g -r 1----------------l 

l! 

1 m v izmelysegen felül 

~.,....i;;'•...,._ J 2 m vizmelysegen felül 

HIR. KÖZ~ISK.SOKS2.-1942. 



HADIHIDVERÉS 
USZÓ ALJAZATOK 

111. 

A szabvanyos hadihid. 
parthidresz taghidresz 

i Megengedett pó
l lyalejt hidm,zönki n t 
: 30-40cm. 

Vi zszintes Megengedett pólyalejt hidmezönkent Vizszint,s 
20 cm. 

2 3 4 5 6 7 

1 

.) 1 1 \ 
1'30 1"30 no 075 0-60 t 

Berendezett kapcsolt ponton, 
szabványosan berendezv~ 15 cm-es magasi tas, 

kötögerenda kötőgerenda 
1 

a kötögerendók ala alótetet teszünk 

bakcsavor 

beépítési magassóg 75 cm beépi tési magassóg 90 cm 

35 cm-es mag asi tas, 50 cm-es magasi tas, 
a baksüveget a kötögerendók föle tesszük C magasitós nelkül) a baksüveg a kötögerendák fölött van s a kötögerendák aló 

alátetet teszünk 

beepitési magassag 10cm 
1 

Bakos ponton. 
beépitési magassóg 125 cm 

A berendezett kapcsolt 

pon Ion C bakos ponton) beepi

tesi magassógót a víz szint

jelöl a baksüveg felsö lapjóig 

merjük . A lóbakat (saru nelkül) 

a víz szintjéig engedjük . le . 

Az alsó baksüveg reteszvasa 
felül van. 

H a a b e ép i t e s i m a g a s s a g 1·35-

-3. 50 m. C n e h é z h i d n o l 3 m. ) k ö z ö t t 

v a n, a k k o r b a k o s p o n l o n t e p i

t ü n k be. 2 25 m. be e pi le s i mag a s

só go n f e I ü I m ere v i t öt a I k a Ima z

z un k . 

P o n t o n r e n d. 
lnnensö oldalon: 

O rrkö tél.- az orrkötelfa innensö vegen kötjük meg, karikói az orrkötélfa ve
tületétlil árellen, a fenekrácson tekszenek. 

farkö tél,-az innenső Cfar) kötelkarikaba kötjük, karikói a ponton sarkóban, a 

fenekrócson fekszenek . 

horgonykötél.-csaplatása helyes tóvolsóg eseten az orrkötel mellett 

a ponton hossztengelye fele tekszik . A horgonykö- · 
telet innen, az oldalfal mellett a tenekrócsra, azon az orrk-ötelta 

vetülete alatt a ponton hossztengelyéig, majd onnan hatra, a 

megmaradt k(itelkarikókhoz C a 7. és 10. borda között) vezet j ük, 
Ha a horgonykötel a tulso oldalon jobban megközelit1 a hidvonalra 

merőleges irányt, akkor csaptatasót a tulsó oldalra tesszük 

l ., •• KÖZP. ISK. S0KSZ.-1942 . 

Mindk-ét 
oldalon: 

Tu lsó oldala n: 
csaklya,-a kötelkarikókba ( zsineghurok) akasztjuk, vasalóssal órellen. 
evez Ö K, -sohasem rejtjük, -az orrban mindig a C tartó) horgonykötel csaptatóssal 

evezövillók. ellenkezö oldalra.az 5.evezöt a farban, tesszük le. 

az orrban az 5.bor- kocsiszekerce, -az orrban az evezövillókhoz tesszük, nyellel h/Jtrofele. 

da arelleni, a far- POíltQílZSiílÓr,-az orrkötelfa tülsó végere kötjük, karikói az orrkölelfa 
bon az utolsó . , vetületétöl órellen, a tenékrócs alatt fekszenek 

előtt i borda Ór- VIZmerÖ, - a farban a sorokba támasztjuk, nyéllel felfelé nyilassal befele . 

menti lapjóhoz kötéldorong,-hegyes vegg el az orrtök~hez , a ponton fenekére tesszük 

zarkóznak szélhorgonykötél,-megmaradt karikói a 12 . es 14. borda között fek-
1 szenek, csaptalilsát a(tartó) horgonykötél csap-

tatóssol ellenkező oldalon, az orrkötelton erös i lJük meg . 

• 

1 

'r_ Jrorv1 }:.J. los'·. ho .v a nu. v·1 lr.1 fi , 
'>J 6~'-'b u. "I'• 

l (l N 'r , ·1 \ 1 



HADIHJDVERÉS. 
TAG ÖSSZEALLITASA. 

IV. -

@ 
Elökészités. 

@ 
1. R. az innensö 
2. R. a t u lsó pontont ha z za, haj tó-és v eteshez elökészi

t ett horgonyszerelékkel ellótja. A .. ket t es"honvédek Két-két 

rövidkötelet hoznak e orr es forkötéD. 

3.R. a pontonokba 1-1 hevedert hoz (13
,t), és ar

euen-armentén 16-16 lepesre 1-1 k iscöveke t ver be sulyokka1C3~4~. 

1-3. R. a pontonok elökészilese utón a 7 g e re ndó t (1.fordul6). majd a 

24pallót,ezenkivülo Rv11 (bürü)pallótc2 . fordul6),mojd az 

1-2.R. az órelleni és az órmenti szegély anya
g Ót e 3. és 4. forduló) , a 

3. R. a kö tög ere n dó ka t ( 3. lorduló_) hozza és teszi le. 

A togreszleg az elökészites után a gerendókhoz ólt. 

\ 
, . t o n 

1

( A h a 1 t ni nc l berojr. olvo.) 

z=:s, .. 

Az alulról bevezetésre kerüli\ 

hidtog pontonjoibo horgony

szereléket n e vigyünk. 

,.·· .. 2 j d „otogeren a 

A felülrlll bevezetesrP kerülö 

togro,-ho szükséges-, o.2 . CvPndég) 

horgonyszerelékeket a tag elkészülte után 

vigyük a fedélzetre. 

\ 

heveder·, 

l· f heveder 

t on 
nl n c• btra.j~ olv o ) 

I 

7 gerenda 
bürü- . 

·u·a116 ; 
J ' 

' i 

f 2 

·l 

rJ 
kötőgerenda 

Egy TR. egymásutón több 

tag anyogót elökeszitheti es 

több tagot állíthat össze . 

33 és43 az összeallitóshoz szük

s e g e 5 2 ki s cöveket, 1 sulykot és 1 C bü

rü) pallót a tag ellökese elött a tag fe

délzet aló teszi . 

® 
össz ea ll i tas. 

@ 
RV3 G e rendót emeld fel! Indulj!" vezenyszováro O log resz
~b"eviszi a gerendókot Celöllevök a jobb-, hátullevök a bal hónalj 
aló véve) a II. pontonba, a ponton tulsó oldalon bekopc:.oljo es a szelsö ge

rendókot lecsatolja. Az 12 es 33 gyorson k i száll a 22 e:.43 helyere. 

RV
3 
,,Nyomd ki!" vezényszovóro a hótullevök k i nyomják C közben az 

1. pontonba beszállhatnak) a II. pontont s a gerendákat az 1. pon t on innensö ol
dalán bekapcsolják es a szelsöket lecsotolják . A 11 . ponton or r kötelet a 22

, farkö
telét a 43 kezeli . 

RV\, RV2 
a b ü r ü p a ll ó t 

a 4. gerendaközbe helyezi es az 1-3. 
R. óltol C egyesével 2-2 palló hátul· 
lógosan) haza ti 

pallókat fekteti. 

1-3. R. felerösiti mindket 

oldalon a szege ly t. 

HIR. KÖZP. ISK SOKSI.-194-'2. . 

@ 

© .4 _,,....;_ ..... -

. 2 cm 

A korlótoszlopu1 szolgÓIÓ hordfogókot a szegelyvasok külsö oldalon 
olló honvédek csak óthajózósi es alulról bevezetett hidtagnál állitjók be 

a szélső szegélyvasak vegen levö lyukakba, felülröl bevezetett hidtognol 

a h o r d f o g ó k a t a p a n t o n o k o r r á b a e s fa r 6 b a a k ü I s ö o Ida I r a h e-

1 y ez i k . Felü Lröl bevezetett hidtagon csak a beépites utón erösitjük fel a kor
latot. 

A korlótkötelet farkötélböl készítjük . 

® 
1-2. R.a hevedereket 
erösit i fel. 

3. R. a kötögerendókat 
visz , be és a haJlószereleket ren

dez, (orrban 4, farban 6 evezö nyelte ! 

vóllaKozva, a ponton peremeken ke

resztül,-csáklyók az orrban az eve -

zökhöz zórkózva vasalással az innen
sö part felé) 

lr . .,Zrinyi ,·,du~ .. hn \ "I, ... g I Ii. 



HADIHIDVERÉS. 
HORGONYVETÉS ÉS EMELÉS. 

Berendezett kapcsolt ponton. 1· 
Vezénysz 

Felülröl 

a vak= 

bevezetett 

( A RV2 v e z é ny e I J C A Tpk. CRV3l vezenyel ) --

HlR . KÖ2.P. ISK SOKSZ.. -194-2.. 

V. ' 1" ,, 1gyazz. 
E 1 1 1 „ ,, vezes. 

1 
L "kd l 1" ,, o e . 

CAz ellökest a RV: 14 es3' végzi.) 

~Elöre 
11

rajta !" ~ 
11 

CA @-ek az G)-eknek segítenek a horgonyon ülve, a 

@-ok a far fele n eznek.J 

~Horgonyvetés I" 

A, e,e,Osok a, ,L,öosop6sokot 
Rv. 2 

egyszerre végzik. 

11 

Ha a pontonok mór 

ó re l l e n ó l ln a k: 

_Tartsd J issza !" 

Ha a tóvolsó g kicsi vagy 
na gy, 

• J o b b r a!" lB ~ l r a !"J .E l é g ! " 
i 

,,Harmas hatra rajt a ! " 

1 
Vesd! 

Az „egyesek" kiveszik az evezőt. 

Ha csak egy horgonyt vetünk, akkor 

nem veszik ki. 

Az.egyesek' nem veszik ki az 

eveztlt. tovóbb kormónyoznak. 

Be! 
A .kette_sek"vetik be a horgonyokat 

Ha csak egy horgony~ kell vetni, ezt a 

22 veti be a II. ponton innensö oldalon. 

A. kettesek" bevetik ·a belstl hor

gonyokat. A vendéghorgonyokat az 

13 és 'i veti be.a fedelzetröl. 

„ Tartsd m e g , ,, T ' b b I" A' l lJ. 1 
11 

• n ova . " . 

,,Horgonyemelés I" 
·e t a g g a l. J 

R 't 1. ---------., aJ a. 

„Jobb C bal) kötelet 
@ gyorsan . lebukik. nehogy a kötél a 

vizbe vesse öt 

_J_ 

V. 

hidtag. 



1 ' VIZENJARAS. 1 . 1 
1 •. 

BIZTONSAGI RENDSZABALYOK. 

E I ö re I a t a s ! Rend ! N y u g a I o m ~ Csend , 
V e s z é I y e s h e I y e k e n az 

A megszall t mentöjarmü 
mindig ott alljon menet
készen, ahonnan a ve
szély helyét gyorsan, 
idejében elérhetil 

e I ö z e t e s o k t 'a t a s s z e r i n t v i s e I k e d j ! 

MENTÖLADI~ Tilos.a megszallt í!}entö-
jarmü kikötése,-csak ka-Hajtóevezös 

SzabadUszó ~ 

1 ' 

paszkodhat, Anyagot ne 
ment s_en,ne sza 11 i tson! 

Ivóvizet viheti 
;) 

Pk.(kormanvos)~ 1 
. ~ , · - A szabvanws fel-

....-,tJfJ<...,~::::~-;;,,,-:_~ " szerelésen felül legyen minden 
~~lf: mentöjarmüben mentööv ( megkötött rövid-

kötéllel )-ladikban masodik mankósevezö, (esetleg-
hullafogó) 

Megszallt, menetkész mentöjármü van: 
1 } minden ladik-, ponton-, horgony-, tag-, stb. csoportnal, 
2 J áthajózas alatt a kikötöhidaknál, nagyobb tagokról, 
3 l minden vízen beépitett hadihidoszlopnól,-három 

Meg nem szallt,kikötött mentöjarmü van: 
1J viziörségeknél, 
2) hadihidverés alatt az innensö parton, -két partról 

történö hidverésnél mindkét parton, 
oszlopnól harom mentöladik helyett elég egy rocsó., 3) vizigyakorlótéri örségeknél. 

4) szükséghld vizen való épitése alatt 50 m hidhosz
szankint a fontosabb munkahelyeknél Ccölöpözö-tag, 
stb.), valamint az innensö parton,-két partról va
ló építésnél mindkét parton, 

A sérülteket n_agyobb gyakorlatokon a jelenlévö 
orvos, részletgyakorlatoknál az egészségügyi tiszt
helyettes ~tisztes) részesiti elsö segélyben a nóla lé
vö egészségügyi felszereléssel. 51 ateresznyitó.snól egy rocsó vagy egy tartalék

ponton, M entöszekrényt és o vizbeesettek atöltöztetéséhez 
szóraz ruhat a vizigyakorlótéri őrségen talalunk. 61 nyílt_ vízben fürdö csoportoknól. 

ti ' ' VIZBOL VALO MENTES. 
A vizböl kimentett egyént fektesd hasra és 

hátara szoritott tenyereiddel nyomd ki belő
le a vizet. 

Mutatóujjadra csavart puha kendövel tó.vo
litsd el orrából, szójóból, torkaból az odaju
tott iszapot s tenyereidet hó.tón hagyva pró
bólj mesterséges légzést előidézni. 

Ha az egyén lélekzeni kezd, vagy arca 
pirul, fektesd hanyatt és igy folytasd, n•égy 
ütemre a mesterséges légzést. 

.,Egyre" szorítsd a kimentett könyökeit a mellére, 
.,kettö re 11 pihenj! 

,,Haromra" feszítsd ki karjait feje mellé .V"alakban, 
,,négyre" pihenj! 

A mesterséges légzést végezd mindaddig, 
mig orvos nem érkezik a helyszinre, vagy 
a kimentett mór segitség nélkül is lélekzik. 

Ha magó.hoz tért, húzd le vizes ruháit és 
meleg kendövel dörzsöld végtagjait .Atest ~~ 
gyors felmelegedéséröl kis adag kavéval -
vagy teaval is gondoskodhatsz, ha a ki -
mentett tud nyelni. 

Ügy el j baj tar s a i d r a ! Vigyazz magad 
HIR . KÖZP. ISI<. SOKSZ. -194-2. 

. lir . ., Zn yl iwiw3 •. bo . yi,,:j M ... ('g>,í i b d '. \ 
KŐ/\,) V l Á I'. 


